
K00380 K00159

Camlock liitin 3", Camlock liitin, ECTFE (Halar)

ECTFE pinnoitettu + camlock hattu 3",

 PTFE tai EPDM tiiviste

K00325 K00447

Camlock suojakansi PP 3", Camlock suojakansi

EPDM tiiviste RST 3", 

Muut vaihtoehdot EPDM tiiviste

kysyttäessä.

K00180 K00355

Tiiviste DN80, CNAF/PTFE, Tiiviste DN80, CNAF/PTFE,

200x120x80 mm, paksuus 176x126x82 mm, paksuus

2,5 mm, 8 x Ø18 mm / PCD160 2,5 mm, 4 x Ø18 mm / PCD160

K00154 K00161

Läppäventtiili DN80, Pohjaventtiilipaketti 45 °,

PTFE vuorattu manuaalinen 3",

ECTFE (Halar) pinnoitettu

K00333 K00162

Pohjaventtiilipaketti 45°, Varoventtiili 3", 

manuaalinen 3", pidennetty, ECTFE (Halar) pinnoitettu,

ECTFE (Halar) pinnoitettu Asetuspaine 2,2 / -0,21 bar

T80004 K00376

Varoventtiili 1" RST, Palloventtiili ABS

paine 2 bar DN15, DN20, DN25, DN32

DN40, DN50

K00176

Miesluukun silmäruuvi 

19x91 mm, Aisi304, 

without stopper

K00178

Miesluukun siipimutteri,

M20, Admor logolla

K00179

Miesluukun kynsi, Aisi316



K00144 K00357

Sarana purkulaatikon kanteen, Perolo 3"  DN80 

musta muovi 23 mm pinnoitettu 

Tilattaessa, ilmoita pituus. muuntokappale

Ø114 / Ø80.

K00364 K40000 LM

Sääkansi taittuva, saranoitu K60000 ECTFE

pituus 1300 mm Miesluukun kansi.

K00459 K00112

Purkuputken tyhjennysväli- Miesluukun tiiviste, EPDM

kappale, 1" ABS palloventtiilillä. ID490 x14 x14 mm

Asennetaan DN80 läppä-

venttiilin ja camlockin väliin.

K00262 K00389

Pesuputki 3" camlock yhteeseen Irrotettava pesuputki

PP/PTFE, pyörivä pesupallo PP/PTFE, pyörivä pesupallo,

letku ja kynsiliitin 1"


